

Техническое задание
на поставку и монтаж адресной системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения в Главном корпусе ООО «АЛНАС».
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. Общие сведения

	1.1
	Заказчик
	ООО «Алнас», 423450 Республика Татарстан г. Альметьевск, ул. Сургутская,2

	1.2
	Объект
	Главный корпус ООО «АЛНАС».

	1.3
	Место поставки товаров (оказания услуг)
	РТ, г. Альметьевск, ул. Сургутская, 2

	1.4
	Краткая характеристика объекта
	 Производственный корпус

	1.5
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с Договором

	1.6
	Содержание работ
	Поставка и монтаж адресной системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения в Главном корпусе ООО «АЛНАС».

	2. Основные требования

	2.1
	Назначение системы
	Система предназначена для определения возгорания на ранней стадии и выдачи соответствующих сигналов на пост дежурного персонала, оповещения персонала, а также для автоматического приведения в действия прочих систем противопожарной защиты 

	2.2
	Общие требования
	Система должна обеспечить:
- определение факта и места возгорания;
- контроль исправности оборудования и соединительных линий;
- автоматическое управление при пожаре процедурами, определенными нормативными документами

	2.3
	Нормативно-правовые акты и нормативные документы, которым должна удовлетворять система
	· Федеральный Закон №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
·  Федеральный закон №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;
· СП 3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»
· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
· СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
· СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
· Другие действующие на территории РФ нормативные документы обязательного применения.

	2.4
	Необходимость подключения проектируемой АПС к существующей системе АПС объекта
	Не требуется, система автономна, проектируется на объект в целом.

	2.5
	Здания и сооружения для организации АПС
	 Производственный корпус

	2.6
	Помещение пожарного поста 
(Место выдачи информационных сигналов системы АПС и расположение пульта управления)
	 Лабораторно-бытовой корпус. 1 этаж. Пожарно-охранный пост

	2.7
	Необходимость устройства автоматизированного рабочего места (АРМ)
	Требуется (в помещении Пожарного поста, расположенного в Лабораторно-бытовом корпусе на 1 этаже)

	2.8
	Требования по электропитанию и заземлению
	Технические средства системы отнести к I категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ.
Электроснабжение установок и оборудования системы обеспечивает Заказчик.
При потери основного электропитания система должна сохранять работоспособность от резервных источников питания в дежурном режиме в течении 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 
Требования к заземлению для сетей пожарной сигнализации, следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и ПУЭ

	2.9
	Передача извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны
	Не требуется

	2.11
	Требования к продолжительности непрерывной работы системы
	Система должна обеспечивать непрерывную круглосуточную работу

	2.12
	Тип системы
	Проводная, адресная. 
Систему оповещения принять 2 типа по СП 3.13130.2009.

	2.13
	Требования к оборудованию 
	Все оборудование системы пожарной сигнализации и оповещения, в том числе: извещатели пожарные, оповещатели, пожарные, приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные, а также прочие устройства, предназначенные для работы в системе пожарной сигнализации должны иметь сертификаты соответствия Федеральному Закону №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

	2.14
	Требования к возможности дальнейшего изменения/расширения системы АПС при перепланировках объекта
	Резерв информационной емкости адресной системы не менее 10%

	2.15
	Требования к кабельным линиям
	Электропроводку систем противопожарной защиты выполнить огнестойкими кабельными линиями (предел огнестойкости не менее 60 минут) с применением кабелей марки FRLS соответствующей жильностью и сечением. Диаметр жил в любом случае не должен быть меньше, чем 0,5мм.

	2.16
	Требования по монтажу кабельных линий
	Прокладку огнестойких кабельных линий выполнить следующими способами:
-скрыто в гофрированных трубах за фальш-потолком;
-скрыто в гофрированных трубах, в штробах под штукатуркой слой штукатурки по стенам;
-в цельнометаллическом лотке с крышкой на магистральных участках и в производственном корпусе

	2.17
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	Исполнителю подготовить и передать заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, ФЗ № 116 в объеме достаточном для эксплуатации и надлежащего ухода за объектом работ

	2.18
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме в Российской Федерации» (с изменениями на 28 сентября 2017 года);
- ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования».

	
	Требования к организации работ
	Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
Исполнитель обеспечивает качественное выполнение строительных работ в соответствии с действующими СП, СНиП, ГОСТ, ТУ, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, ПУЭ; привлекает только квалифицированных и обученных по охране труда работников (постановление Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 № 1/29, ГОСТ 12.0.004-2015, ст. 212 ТК ч. 2  абз. 8), допускает к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты (Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»).
Работы на объекте должны быть выполнены в объеме и сроки, предусмотренные договором. 
По завершению работ Исполнитель предъявляет весь комплекс работ, выполненных на объекте с начала строительства, комиссии с участием эксплуатирующих организаций. В случае  выявления каких либо нарушений правил организации и монтажа пожарной сигнализации во время инспекции со стороны надзирающих организаций все нарушения устранить за счет подрядной организации.
Завершенный строительством объект должен быть передан в установленном порядке. 

	2.19
	Требования по экологической защите
	Исполнителем должна быть обеспечена защита окружающей среды  в соответствии с требованиями Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ;Закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ;Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ; постановления Правительства от 13.09.2016 № 913;приказа Минприроды от 25.01.2010 № 50; приказа Минприроды от 16.01.2010 № 30; 
- вывозку строительного мусора производить регулярно, сжигать его на площадке запрещается.
Исполнитель обязан соблюдать установленные законодательством требования и нормы экологической безопасности в процессе производства работ. Осуществлять в процессе производства работ систематическую уборку строительной площадки, рабочих мест от остатков материалов, отходов, образовавшихся в результате выполнения работ, и вывоз на полигон по утилизации строительного и бытового мусора, а также по окончанию производства работ вывезти остатки материалов и отходов, образовавшихся в результате выполнения работ на объекте.
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