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Пескоструйная камера (абразивоструйной очистки) напорного типа предназначена для высокопроизводительной тщательной очистки поверхности деталей.
Камера оборудована фильтровентиляционной установкой удаления загрязненного воздуха из рабочей зоны и его очистки, с одновременной очисткой абразивного материала от крупных включений и пыли. Камера предназначена для работы в закрытых цеховых помещениях с возможностью подключения к системам вентиляции.
1. Комплектация:
- Пескоструйная камера;
- Фильтровентиляционная установка (на общей раме);
- Выдвижной поворотный стол;
- Сопло абразивоструйное с возможностью использовать абразивы с фракцией до 3 мм. в комплекте с соплодержателем;
- Перчатки.
2. Технические характеристики:
- Потребление сжатого воздуха – до 10 м³/мин
- рабочее давление – до 7 бар
- Диаметр используемых сопел – 6,5-11 мм
- Габариты внутри (В×Ш×Г) мм, не менее - 1090×1270×990
- Габариты наружные, (В×Ш×Г) мм, не более - 2070×1340×1770
- Дверной проем (В×Ш) мм, не менее - 960×920
- Производительность фильтра м², не менее – 16

3. Условные электрические характеристики:
· Источник электропитания:
 - напряжение, В - 220/380
 - частота, Гц - 50
 - потребляемая мощность, кВт, не более - 0,75

