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Закрытое акционерное общество «Сибирская Сервисная Компания»

(ЗАО «ССК»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	00.00.0000
	
	№
	 

	МОСКВА USERADDRESS   \* MERGEFORMAT 

 USERADDRESS   \* MERGEFORMAT 


Об утверждении и введении в действие 
Регламента № ... "Основные положения использования корпоративного стиля Компании при оформлении производственных объектов и имущества» (Версия 2.0) 

В целях установления поясняющий текст:

1. Утвердить Регламент № …… "Основные положения использования корпоративного стиля Компании при оформлении производственных объектов и имущества" (Версия 2.0) (прилагается).

2. Отменить действие Регламента № 15-ОП-01 «Основные положения использования корпоративного стиля Компании при оформлении производственных объектов» (Версия 1.0) от 01.02.05г.
3. Поручить Управлению делами (Даев Е.А.) снять с контроля .

4. Возложить ответственность за актуальность <в случае утверждения документа> и исполнение настоящего Документа НСИ на Руководителя подразделения  (ФИО).
5. Поручить Управлению делами (Даев Е.А.) довести настоящее Распоряжение до сведения сотрудников, указанных в листе рассылки.

6. Возложить контроль за исполнением настоящего Распоряжения на Управление делами (Даев Е.А.).

	Генеральный директор
	 
	В.С. Шестериков


ЛИСТ РАССЫЛКИ
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1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ устанавливает единые обязательные требования ко всем филиалам по внедрению и поддержанию в действующем виде именного стиля культуры производства и корпоративного стиля Компании в отношении основных средства производства – буровым установкам, мобильным буровым установкам, подъемным агрегатам, цементировочным флотам, а также основному имуществу – бригадному хозяйству.

1.2. Под корпоративным (фирменным) стилем (КС) подразумевается набор цветовых, графических, словесных, типографских, дизайнерских, аудиальных постоянных элементов – КОНСТАНТ, обеспечивающих визуальное и смысловое единство услуг, а также всей исходящей от Компании информации, её внутреннего и внешнего оформления.

1.3. Цель и назначение Регламента: 

· создание индивидуального стиля работы Компании, соответствующего мировым стандартам;

· создание имиджа Компании – лидера;

· повышение конкурентоспособности Компании на рынке сервисных услуг.

1.4. Настоящий Регламент распространяется на корпоративные цвета и логотипы, производственную, общественную и хозяйственную деятельность, где необходимо создание отличительной, характерной только для Компании цветовой гаммы обозначения производственных объектов, металлоконструкций и оборудования, имущества и т.д., 
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.1. В настоящем документе даны ссылки на следующие нормативные документы:

	
	Реквизиты

(дата и номер утверждающего
документа или код)
	Название нормативного документа

	Государственные (ведомственные) нормы и законодательные акты
	
	

	
	Номер Регламента
	Название Регламента

	Внутренние Регламенты 
	Методические рекомендации, М., 2004г.
	Фирменный стиль

	
	
	

	
	
	


3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ-УЧАСТНИКИ

3.1. Действие настоящего Регламента распространяется на всех сотрудников и структурные подразделения, участвующие в работе с корпоративной культурой и стилем Компании.
3.2. Выполнение операций, указанных в настоящем Регламенте, обеспечивают сотрудники УпоРиОО, УМТО, ОТПиКВ.
4. ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1. В настоящем документе используются следующие термины:
· Компания – ЗАО «Сибирская Сервисная Компания».

4.2. В настоящем документе используются следующие сокращения:
· «ССК» - Сибирская сервисная компания.
5. КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА И ЛОГОТИПЫ

5.1. Фирменная цветовая гамма Компании состоит из цветов, установленных по международной цветовой шкале PANTONE®: 
- PANTONE® 716С; 
- PANTONE® 454С; 
- PANTONE® 877С (серебро), 

- PANTONE® Process Black (черный).
(см. Методические рекомендации фирменного стиля, издание Москва, 2004г. - Приложение 1).
5.2. Допускается равноценная замена цветовой шкалы PANTONE® на цветовую шкалу «RAL» по соответствующим цветовым гаммам (Приложение 1):

- PANTONE® 716С на RAL-2011;
- PANTONE® 454С на RAL-7035; 

- PANTONE® Process Black (черный) на RAL-9017.

5.3. Для обеспечения стилевого единства в системе цветовой графики необходимо строго придерживаться фирменной цветовой гаммы.
5.4. Для Компании принята единая определяющая эмблема-логотип, которая наносится на металлоконструкции, оборудование, буровые установки, подъемные агрегаты, здания, транспорт и другое имущество принадлежащее Компании. Эмблема-логотип отличается только интерпретацией цветов установленной для Компании цветовой гаммы (Приложение 2).
5.5. Эмблема-логотип наносится на лицевой стороне в наиболее просматриваемом месте при обеспечении достаточной визуальной видимости и читаемости без применения оптических приборов.
6. ТРЕБОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ К ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫМ ФЛОТАМ
6.1. Общие требования при составлении технического задания по изготовлению специальной техники, транспортных средств и самоходных машин включать покраску оборудования и его комплектующие должны пройти цикл:

· дробильную обработку (все стальные части);

· грунтовки (кадмиевое покрытие, толщиной 6 мкм, с последующим окрашиванием красно-коричневой поливинилбутиральной эмалью ВЛ-515 по III классу, для эксплуатации покрытия при воздействии нефтепродуктов);

· полиуретанова краска с катализатором.

6.2. Специальная техника, транспортное средство и самоходная машина должна быть в  соответствии с требованиями:

· технического описания и сборочными чертежами завода – изготовителя;

· «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (2013г., утв. приказом ФСЭТАН от 12.03.13г. № 101);

· ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 03.09.1974 N 2089);

· ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 28.09.1979 N 3735);

· Технических требований (условий) на монтаж каркасно-тентового укрытия», применяемых в Компании;

· согласованных и утвержденных «Схем раскраски транспортного средства и оборудования», применяемых в Компании.

8.2.1 В соответствии с требованиями корпоративного стиля и настоящего Регламента, конструкции, узлы, агрегаты специальной техники, транспортного средства и самоходной машины в целом, должны быть (Приложение ___):

8.2.1.1  Кабина транспортного средства, а именно:

· кабина;

· крылья;

· капот;

· решётка радиатора;
· двери;

· аэродинамические споллера; 
· внутренние элементы кабины (панель приборов, крышка бардачка изготовленного из металла) и т.д.

Вышеперечисленное оборудование окрашивается в цвет - PANTONE® 716С (RAL-2011), кроме пунктов № 8.4 и 8.5.

Нанесение эмблемы-логотипа «ССК» на двери транспортного средства, самоходной машины с двух противоположных сторон размером: 400 мм х 400 мм - для Урал, КамАЗ, КрАЗ, УАЗ, Автопогрузчик, и на капоте автомобиля КамАЗ высота 220 мм х 900 мм, кроме пункта №8.5. На транспортном средстве «ИВЕКО» нанесение эмблемы-логотипа «ССК» на люках с двух противоположных сторон размером: высота 360 мм х ширина 520 мм и на капоте высота 220 мм х 900 мм. Согласно приложению №4 Эмблемы-логотипы для оборудования и конструкций буровой установки, подъемных агрегатов и транспорта. 
8.2.1.2 Шасси (рама) транспортного средства, а именно:

· рама;

· мосты;
· бампер;
· раздаточная коробка переменной передачи;
· валы карданной передачи;

· редуктора;

· топливный бак.

Вышеперечисленное оборудование окрашивается в цвет - PANTONE® Process Black (RAL-9017), кроме пунктов № 8.4 и 8.5.
6.3. Окрашивание технологического оборудования специальной техники и самоходных машин узлов и элементов оборудования, механизмов и т.п. лакокрасочными материалами сигнальных цветов и нанесение на них сигнальной разметки должна производить организация - изготовитель. В случае необходимости дополнительное окрашивание и нанесение сигнальной разметки на  оборудование специальной техники и самоходных машин, находящиеся  в   эксплуатации, проводит организация, эксплуатирующая эту специальную технику, самоходную машину и оборудование. Окрашивание технологического оборудования (далее верхнее оборудование) смонтированного на шасси транспортного средства или самоходной машины по следующим типам:
8.3.1 Верхнее оборудование Цементировочного агрегата, а именно:
· металлическая конструкция площадки -  RAL- 7035 (серый);

· насосы низкого давления (ЦНС)- RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· насосы высокого давления- RAL- 3020 (красный);

· двигатель - RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· коробка переменной передачи - RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· капот двигателя-  RAL- 7035 (серый);

· ящик для технологического инструмента -  RAL- 7035 (серый);

· бак мерный (для типов ЦА-320; УНБ-125х32; УНБ-160х40; СИН-31.05) -  RAL- 7035 (серый);

· бак мерный и осреднительный (для типов СС-1402; УНБ-600х50; УНБ2-600х70; УНБС2-600х70; РСТ-611А; GJC70-34II) - RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· баки масляные (для типов СС-1402; УНБ-600х50; УНБ2-600х70; УНБС2-600х70; РСТ-611А; GJC70-34II) - RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· вал карданной передачи (для типов СС-1402; УНБ-600х50; УНБ2-600х70; УНБС2 600х70; РСТ-611А; GJC70-34II) - RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· пульты управления насосной установкой должен находиться на рабочей площадке, изготавливается из нержавеющей стали, надписи и обозначения на панели пульта должны быть выполнены механической или лазерной гравировкой (на русском языке);

· трубы, краны, шарнирные соединения высокого давления – RAL - 3020 (красный);

· трубы низкого давления для типов ЦА-320; УНБ-125х32; УНБ-160х40; СИН-31.05) -  RAL- 7035 (серый);

· трубы низкого давления (для типов СС-1402; УНБ-600х50; УНБ2-600х70; УНБС2-600х70; РСТ-611А; GJC70-34II) - RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· ограждение, поручни и лестницы - RAL- 1021 (желтый).

Нанесение эмблемы-логотипа «ССК» на мерный бак технологического оборудования специальной техники с двух противоположных сторон размером: высота 500 мм х ширина 1500 мм - для типов СС-1402; УНБ-600х50; УНБ2-600х70; УНБС2-600х70; РСТ-611А; GJC70-34II и высота 300 мм х ширина 900 мм - для типов ЦА-320; УНБ-125х32; УНБ-160х40, СИН-31.05. Согласно приложению №4 Эмблемы-логотипы для оборудования и конструкций буровой установки, подъемных агрегатов и транспорта.
8.3.2 Верхнее оборудование Смесительной установки, а именно:
· металлическая конструкция площадки -  RAL- 7035 (серый);

· коробка верхнего оборудования -  RAL- 9017 (черный); 

· ящик для технологического инструмента -  RAL- 9017 (черный);

· бункер, труба загрузочный - RAL- 7035 (серый);

· вал карданной передачи  - RAL- 9017 (черный);

· защитный кожух- RAL- 3020 (красный);

· труба растарочная гидросмителя-  RAL- 7035 (серый);

· ограждение, поручни и лестницы - RAL- 1021 (желтый).
Нанесение эмблемы-логотипа «ССК» на бункер Смесительной установки с двух противоположных сторон в верхней задней части бункера размером: высота 300 мм х ширина 900 мм. Согласно приложению №4 Эмблемы-логотипы для оборудования и конструкций буровой установки, подъемных агрегатов и транспорта.
8.3.3 Верхнее оборудование Смесительно-осреднительная установка, а именно:
· металлическая конструкция площадки -  RAL- 7035 (серый);

· коробка верхнего оборудования -  RAL- 9017 (черный); 

· ящик для технологического инструмента -  RAL- 9017 (черный);

· бункер - RAL- 7035 (серый);

· вал карданной передачи  - RAL- 9017 (черный);

· защитный кожух- RAL- 3020 (красный);

· трубы низкого давления- RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· ограждение, поручни и лестницы - RAL- 1021 (желтый).
Нанесение эмблемы-логотипа «ССК» на бункер Смесительно-осреднительной установки с двух противоположных сторон в верхней задней части бункера размером: высота 300 мм х ширина 900 мм. Согласно приложению №4 Эмблемы-логотипы для оборудования и конструкций буровой установки, подъемных агрегатов и транспорта.
8.3.4 Верхнее оборудование Мобильного блока манифольдов, а именно:
· металлическая конструкция площадки -  RAL- 7035 (серый);

· ящик для технологического инструмента -  RAL- 7035 (серый);

· ящик для технологического оборудования - RAL- 2011 (морковно-оранжевый);  

· трубы (раздающего и напорного коллектора), краны, шарнирные соединения высокого давления – RAL - 3020 (красный);

· грузоподъемный механизм с ручным приводом (консоль поворотная) - RAL- 2011 (морковно-оранжевый);

· трубы низкого давления -  RAL- 7035 (серый);

· ограждение, поручни и лестницы - RAL- 1021 (желтый).
            Нанесение эмблемы-логотипа «ССК» на верхнее оборудование Мобильного блока манифольдов не требуется.
8.3.5 Верхнее оборудование Станции контроля цементирования и Автобус на шасси Урал, КамАЗ, а именно:
· кунг -  RAL- 7035 (серый). 
· Трубы высокого давления (если имеются) – RAL - 3020 (красный).

Нанесение эмблемы-логотипа «ССК» на кунг Станции контроля цементирования и Автобуса с двух противоположных сторон передней части кунга под смотровым стеклом размером: высота 300 мм х ширина 900 мм. Согласно приложению №4 Эмблемы-логотипы для оборудования и конструкций буровой установки, подъемных агрегатов и транспорта.
8 ДОКУМЕНТАЦИЯ
Указываются возможные виды, формы и место хранения документации.
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Указываются подразделения (уровень: Руководство и подразделения, имеющие прямое подчинение Генеральному директору), на которые распределяется ответственность.
10 ОБУЧЕНИЕ

Указываются необходимость, периодичность, условия обучения, форма проведения и организаторы.
8.1. Обучение сотрудников требованиям настоящего документа организует…
11 РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Указываются реквизиты ранее действовавшего (отменяемого) документа по данному направлению, инициатор изменений, коротко – вносимые изменения.
	Версия
	Реквизиты утвердившего
документа

(номер и дата распоряжения)
	Инициатор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Цвета фирменного стиля
Цветовая гамма «PANTONE®»
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Цветовая гамма «RAL»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Эмблемы-логотипы для оборудования и конструкций                                 буровой установки, подъемных агрегатов и транспорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Схема раскраски специальной техники, транспортного средства, самоходной машины и технологического оборудования с размещением эмблемы-логотипы «ССК»
5.1 Цементировочный агрегат типа СС-1402; УНБ-600х50; УНБ2-600х70; УНБС2-600х70; РСТ-611А; GJC70-34II:
[image: image5.jpg]



5.2 Цементировочный агрегат типа ЦА-320; УНБ-125х32; УНБ-160х40; СИН-31.05:
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5.3 Смесительная установка:
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5.4 Смесительно-осреднительная установка:
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5.5 Мобильный блок манифольда:
5.6 Станции контроля цементирования и Автобус:

):
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